
N

F
F

F
F

F

WC

WC

Тоалетна група-1
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Тоалетна група-2
Занималня група-2

Физкултурен салон

Коридор

Директор

Здравен кабинет

Методичен кабинет

Изолационно помещение

ЛЕГЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ:

1 подготовка месни и млечни
продукти
2 подготовка зеленчуци
3 склад сухи продукти и яйца
4 склад сирена и колбаси
5 топла кухня
6 разливна
7 измиване на посуда
8 миялно
9 съблекалня персонал
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Занималня група-1

Спалня група-1

Спалня група-2

Cu-Ø6,35-liquid
Cu-Ø15,88-gas
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ЧАСТ:

СТРОЕЖ:

ЧЕРТЕЖ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРОЕКТАНТ:

ОВК

МАЩАБ: 1:100

ЛИСТ:

№1/1

ФАЗА: ТП

инж. Мария Мерджанова

Чертал: инж. Мария Мерджанова

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
хориз. разпределение

Климатична инсталация К1 на директно изпарение-Фреон
R-410А, термопомпено изпълнение, инвертор.
- външно тяло К1/1, компресорно-кондензаторен агрегат
/ККА/
- вътрешно тяло К1/2, стенен тип
конвекторно-изпарителен агрегат /КИА/
Опции:
- дистанционно управление
Характеристики:
- Qот=3200W,
- Qохл=2500W,
- ел.захранване:230V/1ph/50Hz
- ел. мощност /макс./: 0,75kW
Климатичната система е в комплект с:
медни тръби, изолация от микропореста гума 19мм,
контролни кабели,  тр. PVC Ø16/29 за конденз.
Максималет тръбен път - 20м.

КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ
 "СПЛИТ" СИСТЕМА - К1  - 3 бр.

Климатична инсталация К2 на директно изпарение-Фреон
R-410А, термопомпено изпълнение, инвертор.
- външно тяло К2/1, компресорно-кондензаторен агрегат
/ККА/
- вътрешно тяло К2/2, таванен тип
конвекторно-изпарителен агрегат /КИА/
Опции:
- дистанционно управление
Характеристики:
- Qот=6300W,
- Qохл=5200W,
- ел.захранване:230V/1ph/50Hz
- ел. мощност /макс./: 1,6kW
Климатичната система е в комплект с:
медни тръби, изолация от микропореста гума 19мм,
контролни кабели,  тр. PVC Ø21,5/26 за конденз.
Максималет тръбен път - 25м.

КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ
 "СПЛИТ" СИСТЕМА - К2  - 4 бр.

Климатична инсталация К2 на директно изпарение-Фреон
R-410А, термопомпено изпълнение, инвертор.
- външно тяло К3/1, компресорно-кондензаторен агрегат
/ККА/
- вътрешно тяло К3/2, таванен тип
конвекторно-изпарителен агрегат /КИА/
Опции:
- дистанционно управление
Характеристики:
- Qот=8000W,
- Qохл=7100W,
- ел.захранване:230V/1ph/50Hz
- ел. мощност /макс./: 2,2kW
Климатичната система е в комплект с:
медни тръби, изолация от микропореста гума 19мм,
контролни кабели,  тр. PVC Ø21,5/26 за конденз.
Максималет тръбен път - 30м.

КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ
 "СПЛИТ" СИСТЕМА - К3  - 4 бр.

ЛЕГЕНДА отоплителни тела:

1. Стенен електрически отоплителен панел
    с термостат, 1,5kW, 220V - 1бр.
2. Стенен електрически отоплителен панел
    с термостат, 2kW, 220V    - 5бр.
3. Стенен електрически отоплителен панел влагозащитен
    с термостат, 2kW, 220V    - 2бр.
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Cu-Ø6,35-liquid
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Cu-Ø6,35-liquid
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Cu-Ø6,35-liquid
Cu-Ø9,52-gas

Преустройство на училище в детска
градина, УПИ I-293 , кв.34,

  с.Добрич,  Общ. Димитровград
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Отделянето на конденза от климатичните системи
    се осъществява към вертикали, предвидени по ВиК проект.
2. Максимален тръбен път на климатичните
    инсталации - описан е за всяка климатична система.
3. Температури в помещенията:
      - лято: 26°С
      - зима: 22°С

СЪГЛАСУВАЛИ:

СК+ПБЗ:

част проектант подпис

ВиК:

Електро:

Част ЕЕ:

АРХ:

инж.М. Мерджанова
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